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Ariose Electronics Co., Ltd.
Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

M
icro speaker

微
型
喇
叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K10B32A

LF-K13B28A

LF-K13B32A

 SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 1600Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 86±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.75W/1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 2.4KH

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25° C~ +50℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 1080Hz±20%

Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz

Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 85±3dB/10cm
Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/0.6W

Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 2KHz
Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 1300Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 85±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.2W/0.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +60℃
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Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

M
icro speaker

微
型
喇
叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K15B35B

LF-K15B036C

LF-K15B39A

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 1200Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 91±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.0W/1.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25° C~ +50℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 850Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 92±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +70℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 1000Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 93±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.75W/1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +60℃
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Ariose Electronics Co., Ltd.
Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

M
icro speaker

微
型
喇
叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K15B040A-WP

LF-K16B37C

LF-K17B40B

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 1000Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 90±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.75W/1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 990Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 86±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/0.7W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 3KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 700Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 88±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.4W/0.6W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +60℃

(Waterproof Series: IP54)
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Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

M
icro speaker

微
型
喇
叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K17C39A

LF-K18B037E-001

LF-K20B31B

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 16Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 850Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 90±3dB

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/0.8W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +70℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 850Hz±170Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 92±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.8W/1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +70℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 750Hz±140Hz

Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz

Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 88±3dB/10cm
Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/0.8W

Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +60℃
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Ariose Electronics Co., Ltd.
Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

M
icro speaker

微
型
喇
叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K20B35C

LF-K20A36A

LF-K20B40D

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 750Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 91±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 1.2KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 4Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 750Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 84±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.0W/1.2W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 1370Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 88±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.5W/2.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +55℃
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Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

M
icro speaker

微
型
喇
叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K20D31A

LF-K20D30A

LF-K23B43A

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 32Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 860Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 95±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/0.8W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 32Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 550Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~6KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 88±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/0.8W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -30℃ ~ +70℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 600Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 88±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.3W/0.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃
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Ariose Electronics Co., Ltd.
Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

M
icro speaker

微
型
喇
叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K23B50A

LF-K23B52B

LF-K23D37A

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 600Hz±140Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 87±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.3W/0.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 660Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 92±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.0W/ 1.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 2.4KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +55℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 32Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 790Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 94±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.1W/ 0.2W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 2KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃
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Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K26B45B

LF-K26B50A

LF-K28A52A

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 550Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 91±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/ 1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +55℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 750Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 91±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/ 1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 4Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 510Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 95±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.0W/3.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +50℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭
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Ariose Electronics Co., Ltd.
Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K28A040A

LF-K28B40B

LF-K28B40C

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 4Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 540Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 89±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.0W/2.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +50℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 940Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 89±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 2KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 540Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 88±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.0W/2.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +60℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭
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Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K28B42A

LF-K28B45A

LF-K30B043B

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 550Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~5KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 98±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.5W/2.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +85℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 400Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 90±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 2KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 750Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz 500~10KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 83±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.5W/ 2.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 2.4KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭
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Ariose Electronics Co., Ltd.
Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K30B047C

LF-K30B047D

LF-K30B51A

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 750Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz 500~15KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 80±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.5W/ 2.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 2.4KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 650Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~18KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 92±3dB/ 10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/ 1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +55℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 370Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 92±3dB/ 10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.0W/ 1.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +60℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭
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Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K31A165A

LF-K32B052A

LF-K32B050D-WP

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 4Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 380Hz±20%

Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~5KHz

Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 85±3dB/ 10cm
Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 3.0W/ 4.0W

Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz
Operating Temp. 工作溫度 ℃ -30℃ ~ +70℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 680Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~6KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 83±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.0W/ 2.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +50℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 680Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~6KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 85±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.0W/ 1.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +50℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭
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Ariose Electronics Co., Ltd.
Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K36B160I

LF-K36B46B

LF-K36B48D

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 450Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 82±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 4.0W/ 6.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -30℃ ~ +70℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 500Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~6.0KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 86±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.0W/ 1.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 550Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~5KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 102±3dB/ 10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.0W/ 1.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 2KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +85℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭
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Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K36F48A

LF-K38B12A

LF-K38B115A

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 100Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 540Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 98±3dB/ 10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/ 1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 900Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~4KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 77±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.2W/ 0.3W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +55℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 850Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~8KHz     
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 78±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.2W/ 0.3W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 800Hz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +70℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭
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Ariose Electronics Co., Ltd.
Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K40A065A

LF-K40B051C

LF-K40B58A

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 4Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 310Hz±100Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 83±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.5W/ 2.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +85℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 520Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz 400~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 100±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.0W/ 1.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 430Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz 300~5KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 94±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.25W/ 0.4W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭
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Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K40B65A

LF-K40B65B

LF-K40B100D

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 450Hz±15%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 83±3dB/50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/ 1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 310Hz±15%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 84±3dB/50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.5W/ 2.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -40℃ ~ +85℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 700Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~5KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 85±3dB/50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.0W/ 3.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +50℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭
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Ariose Electronics Co., Ltd.
Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K45B105A

LF-K50B18C

LF-K50B97C

SPECIFICATIONS

Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%

Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 600Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~5KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 87±3dB/50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.0W/ 1.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +55℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 190Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 86±3dB/50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.0W/ 3.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 420Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~9KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 85±3dB/50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.5W/ 2.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +50℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭
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Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K50B073A

LF-K50B073C

LF-K50B073D

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 350Hz±100Hz

Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz

Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 82±3dB/50cm
Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.3W/ 0.5W

Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz
Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 300Hz±100Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz 250~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 97±3dB/10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/ 1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +50℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 350Hz±100Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz FO~10KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 80±3dB/50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.3W/ 0.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭
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Ariose Electronics Co., Ltd.
Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K50B092A

LF-K57B10A

LF-K57B13B

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 600Hz±120Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz 300~4KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 87±3dB/50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.0W/ 3.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +50℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 500Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~6KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 83±3dB/50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.2W/ 0.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 560Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~5KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 84±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/ 1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 7%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +55℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭
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Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K57B20A

LF-K57B20D

LF-K57B21B

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 450Hz±90Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~10KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 83±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.25W/ 0.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +55℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 350Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~4.9KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 88±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/ 1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 480Hz±100Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~10KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 89±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.0W/ 2.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭
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Ariose Electronics Co., Ltd.
Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K66B200B

LF-K70B17A

LF-K77B28B(方形)

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 420Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz 400~4KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 86±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/ 1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 800Hz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +55℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 280Hz±56Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~4KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 96±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 3.0W/ 4.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 300Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~3.2KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 93±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.0W/ 3.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 800Hz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +55℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭



28

Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K92A29A

LF-K110B52B

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 4Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 250Hz±20%

Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~3.2KHz

Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 93±3dB/ 50cm
Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.0W/ 4.0W

Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 800Hz
Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +55℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 105Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~5KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 87±3dB/ 100cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 7.0W/ 10W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1Hz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭
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Ariose Electronics Co., Ltd.
Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K1515B040A

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 850Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 87±3dB/ 10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/ 0.8W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 2KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -30℃ ~ +85℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭

(SMD Type)
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Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K1813B046A-001

LF-K2014B030B

LF-K2020A095A

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 450Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 83±3dB/ 10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.7W/ 1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 15%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 900Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 90±3dB/ 10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.0W/ 1.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 2KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 4Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 485Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 88±3dB/ 10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.0W/ 4.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭



31

Ariose Electronics Co., Ltd.
Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K2323B10A

LF-K2828A118A

LF-K3070B180A

SPECIFICATIONS

Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%

Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 380Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 77±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.0W/ 4.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 4Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 350Hz±70Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 94±3dB/ 10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.0W/ 3.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -30℃ ~ +70℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 400Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 84±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.0W/ 3.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -30℃ ~ +70℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭
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Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K3232B15A

LF-K3516A50A

LF-K4020B084B

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 250Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 80±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.0W/ 4.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 4Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 650Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz 400~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 91±3dB/ 10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.0W/ 2.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +50℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 550Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~10KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 82±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.0W/ 3.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 7%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +70℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭



33

Ariose Electronics Co., Ltd.
Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K4028B115C

LF-K4070B30B

LF-K4070D30A

曲線圖有缺

請提供

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±30%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 550Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 84±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 3.0W/ 5.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +55℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 270Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 85±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 3.0W/ 4.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 32Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 300Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 85±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 3.0W/ 4.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃
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Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K5050B11A

LF-K6666B30A

LF-K7070B43A

SPECIFICATIONS

Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%

Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 550Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~10KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 77±3dB/50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.3W/ 0.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 800Hz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +55℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 240Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~10KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 91±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 10W/ 15W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 800Hz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +55℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 166Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 87±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 15W/ 20W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 500Hz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

M
icro speaker

微
型
喇
叭



35

Ariose Electronics Co., Ltd.
Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K2040B15A

LF-KB2828A134A-001

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 700Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 91±3dB/ 10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.0W/ 2.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 4Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 750Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~16KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 93±3dB/ 10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.5W/ 3.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃
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Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K3532B60A

LF-K3532B73A

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 540Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 82±3dB/ 10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 2.0W/ 2.5W
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +60℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 550Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~17KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 89±3dB/ 10cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 1.5W/ 2.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +85℃
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Speaker│喇叭

＋Micro speaker 微型喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-K65B15A-A

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 140Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 86±3dB/ 50cm

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 0.5W/ 1.0W
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +60℃
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Speaker│喇叭

＋Earphone speaker 耳機喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-H23C43A

LF-H23D51A

LF-H30D55A

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 16Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 400Hz±150Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 132±3dB

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 60mW/150mW
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +50℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 32Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 350Hz±100Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 132±3dB

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 100mW/200mW
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +50℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 32Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 155Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~20KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 133±3dB

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 30mW/40mW
Distortion 諧波失真率 Hz 10%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -25℃ ~ +60℃

Earphone speaker
耳
機
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＋Earphone speaker 耳機喇叭

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

DIMENSIONS：
Unit: mm

LF-H40K64A

LF-H40B103A

LF-H40C103A

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 40Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 100Hz±20%
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~3KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 135±3dB

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 100mW/200mW
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +50℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 8Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 100Hz±50Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~5KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 130±3dB

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 10mW/40mW
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +55℃

SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 額定阻抗 Ω 16Ω±15%
Resonant Frequency 諧振頻率 Hz 100Hz±50Hz
Effective Freq. Range 頻響範圍 Hz Fo~5KHz
Sound Pressure Level 輸出音壓 dB 126±3dB

Input Power (Nom./Max.) 可承受輸入功率 W 10mW/40mW
Distortion 諧波失真率 Hz 5%max. at 1KHz

Operating Temp. 工作溫度 ℃ -20℃ ~ +55℃

Earphone speaker
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